
 

EXPLICACIÓN TÉCNICA 
 
Revestimiento de alta consistencia, formulado a base de copolímeros acrílicos en 
dispersión que, al secar, forma una membrana protectora impermeable de alta 
adherencia, elasticidad y buena resistencia.   
 
PROPIEDADES Y ATRIBUTOS 
  
Impermeable; Alta adherencia; Elástico; Resistente. 
 
FUNCIONES Y USOS 
 

 Protege e impermeabiliza superficies de hormigón. 

 Máxima impermeabilidad que impide la penetración del agua de lluvia. 

 Evita la degradación del hormigón en forma de gas carbónico. 

 Apto para tránsito peatonal e industrial liviano. 

 Se aplica en pisos de hormigón, alisado de cemento, chapas de 
fibrocemento, baldosas cerámicas, entre otros. 
 

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN 
 
Se presenta en balde de 4lts., 10lts. y 20lts. 
 
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 
 

1. Preparación de la superficie: 

 Las superficies deben estar limpias, secas, libres de grasitud y polvo, y 
además, deben ser firmes.  

 Dar una primera mano diluida con hasta 20% de diluyente. 

 Dejar secar bien. Aplicar una o dos manos más del producto tal cual viene 
hasta obtener un espesor de 100 micrones. 

2. Método de mezcla: 

 Agitar convenientemente el envase hasta uniformar el color.  
3. Forma de aplicación: 

 Preferentemente utilizar rodillo de pelo corto. 

 Aplicar una primera mano diluida hasta 20% en diluyente.  

 Dejar secar mínimo 4 horas y luego aplicar una o dos manos más, 
dependiendo de la absorción del sustrato. 

 Una vez aplicada la última mano, dejar secar 24 horas para empezar a 
transitar. 

 
 
 

 

SELLADOR ACRÍLICO DE ALTA DENSIDAD 
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